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Gjutgods fran Kina

Spara fran 30 % till 50 % pa gjutna komponenter fran Kina
Vi levererar gjutgods fran 0,1 kg till 140 ton i bade sma och stora serier.

Gjutprocesser:
Vaxgjutning, Sandgjutning, Precisionsgjutning, Pressgjutning,
Centrifugalgjutning och Maskinformning

Vi levererar alla typer av materialsorter:
Grajarn, segjarn, stal, rostfritt, zink, aluminium, massing och brons.

Typiska materialkvaliteter ar:
SS-1311, SS-2172, SS-2541, SS-2244

Grajarn: Fran: SS-0110 till SS-0140
Segjarn: Fran: SS-0717 till SS-0737

Rostfritt: AISI 301, AISI 304, AISI 316L, AISI 329, AISI 421, W.1.4408, .
Gjutgodstoleranser SS-EN ISO 8062

S165M/AISI630,

Aluminium: SS-4244 till SS-4448, ex. N Total toreransvida L

Andra vanliga materialkvaliteter: RG5/10 och NiAIBz 10 o-zélﬁo-sé’ﬁmmm
--

Alla materialsorter kan levereras med certifikat 3.1 och %&-

3.2 (3.1B och 3.1C)-DNV, ABS, GL, Lloyds och andra. 40 63 026 036 05

-am

100 160 03 044 062 088 12 18

----i

250 400 04 056 078 1,1 2,2 32 6,2

m--

Vi erbjuder mycket laga priser pa gjutformar. ERCT 16 20 25

PRISEXEMPEL!
Detaljvikt: 23 kg.

PRISEXEMPEL!
Detaljvikt: 940 kg.

Kostnaden for

en gjutform: 15.000 K.

Kostnaden for
en gjutform: 5.500 Kr.
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CNC-bearbetning fran Kina

Sénk kostnaderna, kbp CNC-bearbetning fran Kina. H6g kvalitet, bra priser!
Brett produktspektrum / CNC-svarvning och frasning

» Svarvning / Frasning i alla materialsorter: Stal, rostfritt, aluminium, massing och brons.
* Hardsvarvning (hardat material)

* Langdsvarvning

»  Flerspindlig svarvning + Vertikal och horisontell frasning

» Alla storlekar pa detaljer

»  Fran prototyper till korta och langa serier

» Fran avancerade detaljer med mycket hég precision till detaljer med lag féradlingsgrad

Testa var nya materialdatabas,
d es | g n ad fO r | n d kO pa re Here in our Material Database, you can find the materials’ quality that meet your

. mechanical requirements, as well as related materials that can be considered as alternatives
och tekniker!

Yield Stress Search By:

Minimum Rp0,2 (MPa)| | Material Designation: | |
Hitta materialdatabasen pa var

. Tensile Stress Nurnerical Designation: 1]
hemSIda Minimum Rm(MPa) [ |
Masimum Rm(MPz) [ |
www.globalsupplier.se/ Select restts

searching.htm

www.globalsupplier.se
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